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スタンドアロンゲートウェイにより、コントローラを 
さまざまな異なるプロトコルに接続

ワイヤレスソリューション、AGV、ボトル充填機、 
オーバヘッドコンベヤ、など向けに最適化  
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インシャーシモジュールにより、Rockwell Automation®
プロセッサをさまざまなプロトロルを使用したデバイスに容易に接続
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セキュアなリモートアクセス
必要なときに 
必要な情報を
入手

携帯通信事業者から
インターネットへ

ファイアウォール

テクニカルサポート 
産業オートメーション業界では前例の
ないサポート体制です。サポートと他の
連絡先の詳細は裏面をご参照ください。
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PROFIBUS DPやその他の多くの
プロトコルが利用可能です。

コントローラおよびデバイスバージョン

ProSoft Technologyのスタンドアロン型DINレールマウント産業用ゲートウェイは、異なるプロトコル上の
デバイス同士でデータを読み書きする手段を提供します。すべてのゲートウェイには、ProSoft Discovery 
Service機能が搭載されています。PDSを使用すると、PCをモジュールのデフォルトサブネットに切り替える
必要がないので、設定時間を節約できます。

EtherNet/IP™からPROFINETゲートウェイへ

以下のサービスをお客様の施設に提供

新機能Rockwell Automation®のお客様向け
通信ソリューション
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4G LTE

産業用セルラーゲートウェイ(M2M)
データは、信号強度、データ使用量など、あらゆるEtherNet/IP™ベースコントローラと共有されます。

特長

• 4G LTE(3Gへの縮退あり)：これにより、世界中への確実な接続が可能になり、ご使用のアプリケーションを継続
的に利用できます

• インターネット上のセキュアなVPNトンネルを使用したリモートデバイスへのアクセス

• EtherNet/IPオブジェクトを使用したSMSテキストの送受信

• AT&T、Verizon、およびその他の多数のグローバルキャリアに対応

セキュアなリモートアクセス

特長

• お客様のPCのオペレ
ーティングシステムVPN
を使用すると、顧客は
ソフトウェアのインスト
ールを最小限に抑える
ことができます

• EasyBridge™テクノロジ
ーにより、ご使用のPC
をリモートネットワーク
上のスイッチに直接接
続しているかのような
操作が可能です

• RSWhoやStudio 5000
といったソフトウェアツ
ールをルーティングな
しで操作できます

ProSoft Connectは、ProSoft Technologyが提供するセキュアクラウド対応のプラットフォームであり、お客様にイン
ダストリアルIoT（インターネット・オブ・シングス）の利点を提供できるよう設計されています。ProSoft Connectを使
用すると、任意の場所からリモートオートメーション機器を監視し、トラブルシューティングすることができます。

北米/中南米 ....................................................... +1 661.716.5100
ヨーロッパ/中東/アフリカ........................ +33 (0)5.34.36.87.20
アジア太平洋 ...................................................... +60 3.7941.2888 

北東および東南アジア 
(日本、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア)
電話: +6012.275.3307
neasia@prosoft-technology.com
対応言語: 英語、中国語、日本語
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