
.

工业无线接口
独立式网关

自动化 
连接所在

亚 太  |  非 洲  |  欧 洲  |  中 东  |  拉 美  |  北 美



2  cn.prosoft-technology.com

.

公司简介
ProSoft Technology® 主要致力于提供连接性解决方案，实现不尽相同的自动化产品之
间的通信。

我们所做的一切，无论是产品研发还是产品服务，都将质量放在首位。我们不仅仅销售产
品。还提供经过售前测试和现场验证的解决方案。我们的目标是从售前到产品整个应用
生命周期中为客户提供支持。我们以客户为中心研发优质产品，为您推出全方位的解决方
案，并打造备受推崇的品牌和提供行业领先的技术支持。

多年以来，ProSoft Technology 的产品几乎遍布于全球的各行各业。我们的产品线不断丰
富扩展，目前已拥有 500 多种通信模块，所支持的工业通信协议超过 100 种。 
ProSoft Technology 已在全球范围内设立了地区办事处和分销网络，以满足您的工业应
用需要。

技术支持

 

如要了解更多联系

信息，请参见封底

ProSoft Technology 的技术支持在工业自动化行业首屈一指。为了让我们的技术支持始终保持在世界一流水准，我们已经在大多数时区
范围内设立了办事处，致力于为本地客户提供更好的支持。

我们不仅仅

销售产品。

还提供经过

售前测试和

现场验证的

解决方案。

北美洲
公司办事处
电话 +1 661.716.5100
电子邮件 support@psft.com
语言 英语、西班牙语

中国办事处
电话 +86.21.5187.7337
电子邮件 china@psft.com
语言 中文、英语

欧洲、中东、非洲
地区
中东与非洲办事处
电话 +971.(0)4.214.6911
电子邮件 mea@psft.com
语言 英语、印地语

法国办事处 
电话 +33 (0)5.34.36.87.20
电子邮件 europe@psft.com
语言 法语、英语

拉丁美洲
地区办事处 
电话 +1.661.716.5276
电子邮件 latinam@psft.com
语言 西班牙语、英语

巴西办事处
电话 +55.11.5084.5178
电子邮件 support.brazil@psft.com
语言 葡萄牙语、英语

墨西哥与中美洲办事处
电话 +52.222.3.99.6565
电子邮件 mexico@psft.com
语言 西班牙语、英语

亚太地区
马来西亚办事处 
电话 +60.3.7724.2080
电子邮件 asiapc@psft.com
语言 印尼语、中文 
 英语、日语、 
 韩语



802.11abgn Wireless 
Plant Architecture

2.4 GHz or 5 GHz  
High-Speed Wireless 
Network

特性

• IP67防水/防尘等级

• 可工作于极端温度（-40°+ 75°C），以及高振动/冲击危险区域（UL C1D2,ATEX 2区）

• 快速漫游切换时间不到10毫秒，保持持移动设备/平台的连接

• 以太网供电(PoE)

• 802.11abgn接入点、无线中继器和客户端

•  QOS 和VLAN可实现最优流量管理

• WPA/WPA2-个人版(PSK, AES and/or TKIP)

• WPA/WPA2-企业版(IEEE 802.1X/RADIUS, AES 和/或 TKIP)

802.11n (abgn) 防水工业热点产品
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距离高达  
2 英里/3.2 千米

802.11n (abgn) 快速工业热点产品

距离高达  
2 英里/3.2 千米

特性

• 支持快速漫游功能，切换时间不到 10 ms，保持移动机器/平台的连接

• 高速 802.11n 射频数据传输速率高达 300 Mbps (MIMO 和通道绑定)

•  WPA/WPA2 个人版 (PSK、AES 和/或 TKIP)；WPA/WPA2 企业版 (IEEE 802.1X/RADIUS、AES 和/或 TKIP)

• 快速组态和高级诊断功能，包括 IH 浏览器实用程序、嵌入式 Web 服务器和 OPC 诊断服务器

• 用于极端温度 (-40˚到 +75˚C) 环境和高振动/冲击和危险场所 (UL 1 类，2 分区，ATEX 2 区)

• 安全数字组态存储，可实现快速现场更换

• 热点产品可设为虚拟局域网 (VLAN)，实现安全网络分段

• EtherNet/IP 嵌入式对象和 Modbus 代理机支持让用户 PAC/PLC 获得诊断数据，相应的信息分析和应对措施有助于减小停机时间。
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2.4 GHz 或 
5 GHz 频带

2.4 GHz 或 
5 GHz 频带

802.11g 和 802.11a  
大功率工业热点 
产品

802.11abg  
工业热点产品

.

特性

• 支持快速漫游功能，切换时间不到 10 ms，保
持移动机器/平台的连接

•  WPA/WPA2 个人版 (PSK、AES 和/或 TKIP)

• WPA/WPA2 企业版 (IEEE 802.1X/RADIUS、AES 
和/或 TKIP)

• 快速组态和高级诊断功能，包括 IH 浏览器实用
程序、嵌入式 Web 服务器和 OPC 诊断服务器

• 设计用于极端温度 (-40˚ 到 +75˚C) 环境和高振动/冲击和危险场所 
(UL 1 类，2 分区，ATEX 2 区)

• 安全数字组态存储，可实现快速现场更换

• RF 与现有的 RLXIB-IHW、IHG & IHA 和 RLX2-IHW、IHG、 
IHA & IHNF 无线网络兼容

• EtherNet/IP 嵌入式对象和 Modbus 代理机支持让用户 PAC/PLC 
获得诊断数据，相应的信息分析和应对措施有助于减小停机时间。

特性

• 高射频功率，可实现更长距离和
更大面积覆盖

•  WPA/WPA2 个人版 (PSK、AES 
和/或 TKIP)

• WPA/WPA2 企业版 (IEEE 802.1X/
RADIUS、AES 和/或 TKIP)

• 快速漫游功能 (不到 10 ms)

• 快速组态和高级诊断功能，包括 IH 浏览器实用程序、嵌入式 Web 服
务器和 OPC 诊断服务器

• 设计用于极端温度 (-40˚到 +75˚C) 环境和高振动/冲击和危险场所 
(UL C1D2，ATEX 2 区)

• 安全数字组态存储，可实现快速现场更换

• EtherNet/IP 嵌入式对象和 Modbus 代理机支持让用户  
PAC/PLC 获得诊断数据，相应的信息分析和应对措施有助于 
减小停机时间。

距离高达  
5 英里/8 千米

5GHz 距离 
高达 5 英里/ 

8 千米

2.4GHz 距离 
高达 10 英里/ 

16 千米



以太网和串行跳频无线电产品
提供 900 Mhz 或 2.4 Ghz 频段

工业蜂窝网关 (M2M)
特性

• 通过蜂窝网络对远程现场设备
进行安全 VPN 访问

• 支持 3G GSM 和 CDMA

• 内置 Web 服务器

• 嵌入式 EtherNet/IP™ 对象可令
基于 EtherNet/IP™ 的处理器从
远程现场设备接收重要的状态
数据

 • 通过 GPS 监视移动远程设备

                                

与任何基于 EtherNet/IP™ 的控制器共享数据，包括信号强度、数据利用率、工作温度等。

4G LTE
3G

特性

• 支持4G LTE,向下兼容3G

• 使用安全 VPN 通道，通过网络连接访问远程设备

• 用于本地/远程配置、监视以及无线网络诊断的内置 Web 服务器

PLC
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串行特性

• 传输距离长，无需许可证即可实现 
RS232 或 RS485 设备的无线通信

• 集成的中继器模式可延长距离，绕
过障碍物

• ControlScape 无线电管理软件提
供组态和在线诊断

24 GHz  SERIAL
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BY PROSOFT TECHNOLOGY 
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RF TRANSMIT

  LINK / RF RECEIVE

  232     / 485    

  SIGNAL
STRENGTH
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BY PROSOFT TECHNOLOGY 
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  232     / 485    
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STRENGTH
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INDUSTRIAL FREQUENCY HOPPING
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  LINK / RF RECEIVE
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STRENGTH

24 GHz  SERIAL

INDUSTRIAL FREQUENCY HOPPING

BY PROSOFT TECHNOLOGY 

POWER
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  LINK / RF RECEIVE

  232     / 485    

  SIGNAL
STRENGTH

PLC

PLC

PLC
PLC

24 GHz  SERIAL

INDUSTRIAL FREQUENCY HOPPING

BY PROSOFT TECHNOLOGY 

POWER

RF TRANSMIT

  LINK / RF RECEIVE

  232     / 485    

  SIGNAL
STRENGTH

PLC

902-928 MHz

EtherNet 特性

• 传输距离长，无需许可证即
可实现以太网设备的无线
通信

• 集成的中继器模式可延长
距离，绕过障碍物

• 高达 1.1 Mbps 的射频数据
速率

• 智能交换机可实现自动对
等数据包路由，并可优化 
RF 的性能

• ControlScape 无线电管理
软件提供组态和在线诊断
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SETTINGS



Modbus

PLC

特性

• 双向

• 900 MHz 或 2.4 GHz

• 每条无线电可以连接最多 16 个 I/O 模块

• 可作为模拟 I/O 0-10 V、模拟 I/O 4-20 mA 和数字/离散 I/O 供使用

无线 I/O 如果无需关心运行线路成本，您会用什么监控设备？
无论您需要的是点到点应用还是多个分布式 I/O 设备，我们的无线 I/O 解
决方案都可以成为远距离敷设线路的替代解决方案。省去了敷设导管、埋

沟或许可。系统可随着 I/O 需求的增长进行扩展。

多点点对点
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特性

• 特殊的同轴屏蔽设计，使用插槽来发射射频信号

• 提供各种长度，套装中包括所有必需附件

• 预组装，易于安装的电缆

• 用于短距离和中等距离的应用（长达100米的电缆与一个电台模
块实现连接）

• 无卤低烟阻燃护套

规格

• 尺寸：: 12.7mm (0.5”)

• 频率范围：2.4 GHz, 5 GHz -6 GHz

• 工作温度：-40° 至 85°C (-40 至 185°F)

优势

• 针对802.11g, 802.11a 和802.11n ProSoft Technology的无线局
域网系统优化

• 在响应时间方面，无线信号更稳定，在I/O通信时非常有益

• 用于金属环境，旋转/纺纱机、输送机、AGV、仓储等。

漏波电缆是一种细长的柔性天线，可以替代传统的射频天线系统。
2.4和5GHz频段漏波电缆
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以太网和串行网关解决方案

ASCII

SCADA/DCS

EtherNet/IP™

HMI

SCADA/DCS

Modbus® TCP/IP

PLC

Siemens® 

PLC PLC

PROFINET
10.1.10.1 20.2.20.3

10.1.10.3

20.2.20.5

20.2.20.7

20.2.20.6

20.2.20.4

20.2.20.10PLC PLC

Altivar 71

- +

ProSoft Technology 的 DIN 导轨安装式单

机版工业网关提供了一种从不同协议的设

备读写数据的方案。每个 EtherNet/IP™ 网
关都附带一个嵌入式 EDS 用户自定义配置

文件。所有网关都支持ProSoft 发现服务功

能。通过 PDS，您无需将您的 PC 改为模块

的默认子网掩码，从而节省您的设置时间。

Modbus® TCP 特性

• 支持 10 个客户端和  
10 个服务器连接

• 4,000 字数据库

• 160 个完全可组态的命令

• 命令可设为通过编程执行

• 支持多个客户端和服务器  
允许 HMI、SCADA 系统、 
PLC 和其他客户端发送和
接收数据

EtherNet/IP™ 特性

• 提供多个 I/O 连接，可实现快速实时的数据传输

• 4,000 字容量数据库，适用于大型应用

• 双向数据传送

• 通过以太网进行远程组态和诊断

• SD 卡槽用于对组态数据进行故障恢复

• 最多 4 个串行端口

• 两个以太网端口网关允许使用不同协议的设备位于
不同子网上，仅传送所需要的数据
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IEC 61850 转 Modbus® TCP/IP  
或 EtherNet/IP™ 网关
特性

• 允许兼容的 IEC 61850 设备 (如继电器和 IED) 与 HMI、SCADA 或 DCS 系统通信

• 从继电器导入 IEC 61850 组态文件，并使用拖放接口来映射数据

• 在组态软件中提供扩展诊断信息

IEDs
20.2.20.3 20.2.20.4 20.2.20.5 20.2.20.6 20.2.20.7

Modbus® or Modbus® TCP/IPBACnet™ LonWorks™

HVAC

PLCPLC

SCADA

楼宇自动化网关
ProSoft Technology 的楼宇自动化网关将 PLC 
连接到楼宇自动化系统和设备，如 HVAC 控制
设备、变频器、发电机、变风量系统、锅炉控
制设备、冷凝器、空调、通风柜等。该系列网关
可实现通用楼宇自动化协议之间的通信，如 
LonWorksTM、BACnet™/IP、BACnetTM MS/TP 和 

JCI Metasys® N2 网络与其他更常用串行和以
太网协议 (包括 Modbus®、Modbus® TCP/IP 和 
EtherNet/IP™) 之间的通信。这些独立的替代方
案适用于不能使用机架式解决方案的应用场合。

特性

• 能够连接多达 500 个楼宇自动化系统数据点

• 支持 BACnet™ COV，可实现快速数据通信，同时降低 BACnet™ 网络上的流量

• 提供用于选择波特率或节点 ID 的 DIP 开关 

• 通用接口包括 Modbus® 串行、Modbu®s TCP/IP、EtherNet/IP™、BACnet/IP™、BACnet™、 
LonWorks™ 和 Johnson Controls Metasys® N2

PS-QS 系列
网关
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bg
IE

EE
 8

02
.1

1g
IE

EE
 8

02
.1

1a
3G

 蜂
窝

 
HS

UP
A 

EV
DO

4G
 L

TE
  

蜂
窝

 H
SP

A
跳
频

户
外
最
大
距
离

  
(英

里
/千

米
)

30
 英

里
/  

48
 千

米
30

 英
里

/  
48

 千
米

15
 英

里
/  

24
 千

米
2 
英

里
/ 3

 千
米

2 
英

里
/ 3

 千
米

5 
英

里
/ 8

 千
米

10
 英

里
/  

16
 千

米
5 
英

里
/ 8

 千
米

不
受
限
制

1-
4 
英

里
/  

1.
6-

6.
4 
千
米

快
速

漫
游

不
适

用
不
适

用
不
适

用
是

是
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用

中
继
器
模
式

是
是

是
是

是
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用

最
大

射
频

数
据

速
率

23
0 

kb
ps

1.
1 

M
bp

s
1.

1 
M

bp
s

30
0 

M
bp

s
30

0 
M

bp
s

54
 M

bp
s

54
 M

bp
s

54
 M

bp
s

不
适

用
不
适

用
不
适

用

安
全

/加
密

专
利
性

 F
HS

S 
/ 

 1
28

 位
 A

ES
专
利
性

 F
HS

S 
/ 

12
8 
位

 A
ES

专
利
性

 F
HS

S 
/ 

 1
28

 位
 A

ES
80

2.
11

i /
 1

28
 位

 
AE

S
80

2.
11

i /
 1

28
 

位
 A

ES
80

2.
11

i /
 1

28
 

位
 A

ES
80

2.
11

i /
 1

28
 位

 
AE

S
80

2.
11

i /
 1

28
 位

 
AE

S
内
部
防
火
墙

专
利
性

 F
HS

S 
/ 

12
8 
位

 A
ES

基
于

 R
F 
的

 IG
M

P 
查

询
不
适

用
不
适

用
不
适

用
是

是
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用

自
愈
网
络

是
是

是
是

是
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用

高
级
诊
断
功
能

 (信
号
强

度
 L

ED
、

W
eb

 服
务
器
、
网

络
管

理
软
件
、

OP
C 
变
量

服
务
器
、

SN
M

P)

是
是

是
是

是
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用

危
险

场
所
认
证

1 
级
，

2 
分
区

1 
级
，

2 
分
区

1 
级
，

2 
分
区

/ 
AT

EX
 2

 区
1 
级
，

2 
分
区

/ 
AT

EX
 2

 区
 (W

C)
1 
级
，

2 
分
区

/
 A

te
x 

2 
区

1 
级
，

2 
分
区

/ 
AT

EX
 2

 区
1 
级
，

2 
分
区

/ 
AT

EX
 2

 区
1 
级
，

2 
分
区

/ 
AT

EX
 2

 区
1 
级
，

2 
分
区

1 
级
，

2 
分
区

/ 
AT

EX
 2

 区

户
外

/耐
冲
洗
型
号

不
适

用
不
适

用
不
适

用
IP

67
不
适

用
不
适

用
不
适

用
不
适

用
不
适

用
不
适

用
不
适

用

无
线
应
用

长
距
离

 S
CA

DA
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用
是

是
是

是
不
适

用

短
距
离

 S
CA

DA
是

是
是

是
是

是
是

是
是

是
不
适

用

移
动
工
作
者

 (W
i-

Fi
)

不
适

用
不
适

用
不
适

用
是

是
是

是
是

不
适

用

Et
he

rN
et

/I
P™

 对
象

不
适

用
是

是
是

是
是

是
是

是
是

不
适

用

Et
he

rN
et

/I
P™

 隐
式
报

文
 

(高
速

 IO
)

不
适

用
不
适

用
不
适

用
是

是
是

是
是

不
适

用
不
适

用
不
适

用

串
行

 D
F1
、

 
AS

CI
I、

M
od

bu
s®

、
 

DN
P3

 等
是

是
 

(封
装

)
是

 
(封

装
)

不
适

用
是

 
(封

装
)

是
 

(封
装

)
是

 
(封

装
)

是
 

(封
装

)
不
适

用
不
适

用
不
适

用

视
频

不
适

用
仅
限
于

快
照

仅
限
于

快
照

快
速
帧

速
率

快
速
帧

速
率

是
是

是
是

是
不
适

用

无线产品对比选型表

.
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协
议

/应
用

应
用

/协
议

Al
le

n-
Br

ad
le

y 
 

远
程

 I/
O™

AS
CI

I 
C 
语
言
编
程
串
口

 
DF

1 
主
站

/从
站

DN
P3

 串
行

DN
P3

 以
太
网

Et
he

rN
et

/IP
™

HA
RT

®
 M

ul
ti-

dr
op

  
(4

 通
道

)

Al
le

n-
Br

ad
le

y 
远
程

 I/
O™

56
01

-R
IO

-A
SC

II 
56

01
-R

IO
-D

FC
M

52
10

-D
FN

T-
RI

O
AN

-X
2-

AB
-D

HR
IO

AS
CI

I
56

01
-R

IO
-A

SC
II

51
02

-D
FC

M
-A

SC
II3

PL
X3

1-
EI

P-
AS

CI
I

PL
X3

1-
EI

P-
AS

CI
I4

BA
Cn

et
®

/IP
PS

-Q
S-

10
10

-0
78

1 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

78
1 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
10

-0
78

0 
(2

50
 个

点
) 

PS
-Q

S-
15

10
-0

78
0 

(5
00

 个
点

)

BA
Cn

et
®

 M
S/

TP
PS

-Q
S-

10
10

-0
78

1 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

78
1 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
10

-0
78

0 
(2

50
 个

点
) 

PS
-Q

S-
15

10
-0

78
0 

(5
00

 个
点

)

DF
1 
主
站

/从
站

56
01

-R
IO

-D
FC

M
51

02
-D

FS
3-

DF
M

51
02

-M
CM

4-
DF

CM
4

51
02

-D
NP

M
-D

FC
M

3
51

02
-D

NP
S-

DF
CM

3
52

01
-D

FN
T-

DF
CM

52
02

-D
FN

T-
DF

CM
4

DH
+

™
AN

-X
2-

AB
-D

HR
IO

DN
P3

 串
行

51
02

-D
NP

M
-D

FC
M

3
51

02
-D

NP
S-

DF
CM

3
52

01
-D

FN
T-

DN
PM

52
01

-D
FN

T-
DN

PS

DN
P3

 以
太
网

52
01

-D
FN

T-
DN

PS
NE

T
52

07
-D

FN
T-

HA
RT

Et
he

rN
et

/IP
™

52
10

-D
FN

T-
RI

O
AN

-X
2-

AB
-D

HR
IO

PL
X3

1-
EI

P-
AS

CI
I

PL
X3

1-
EI

P-
AS

CI
I4

52
01

-D
FN

T-
DF

CM
52

02
-D

FN
T-

DF
CM

4
52

01
-D

FN
T-

DN
PM

52
01

-D
FN

T-
DN

PS
52

01
-D

FN
T-

DN
PS

NE
T

GE
 G

en
iu

s
AN

-X
2-

GE
NI

HA
RT

®
 模

拟
量

51
08

-D
FC

M
-H

AR
T 

(4
 通

道
)

52
08

-D
FN

T-
HA

RT
 (4

 通
道

)
52

28
-D

FN
T-

HA
RT

 (8
 通

道
)

HA
RT

®
 M

ul
ti-

dr
op

 
52

07
-D

FN
T-

HA
RT

 (4
 通

道
)

IE
C 

60
87

0-
5-

10
1 
从
站

51
02

-D
FC

M
3-

10
1S

IE
C 

60
87

0-
5-

10
4 
服
务
器

52
01

-D
FN

T-
10

4S

IE
C 

61
85

0
PL

X8
1-

EI
P-

61
85

0
PL

X8
2-

EI
P-

61
85

0

Lo
nW

or
ks

®
PS

-Q
S-

10
11

-0
78

3 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

11
-0

78
3 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
11

-0
78

3 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

11
-0

78
3 

(5
00

 个
点

)
51

07
-M

CM
-H

AR
T

M
et

as
ys

®
 N

2
PS

-Q
S-

10
10

-0
78

2 
(2

50
 个

点
) 

PS
-Q

S-
15

10
-0

78
2 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
10

-0
78

2 
(2

50
 个

点
) 

PS
-Q

S-
15

10
-0

78
2 

(5
00

 个
点

)
53

07
-M

BP
-H

AR
T

M
od

bu
s®

 串
行

56
01

-R
IO

-M
CM

56
02

-R
IO

-M
CM

4
51

02
-M

CM
-A

SC
II3

51
02

-M
CM

4-
AD

M
4

51
02

-D
NP

M
-M

CM
3

51
02

-D
NP

S-
M

CM
3

52
01

-D
NP

SN
ET

-M
CM

52
02

-D
NP

SN
ET

-M
CM

4
PL

X3
1-

EI
P-

M
BS

PL
X3

1-
EI

P-
M

BS
4 

   
   

   
52

07
-M

NE
T-

HA
RT

M
od

bu
s®

 T
CP

/IP
52

10
-M

NE
T-

RI
O

52
01

-M
NE

T-
AS

CI
I 

52
02

-M
NE

T-
AS

CI
I4

52
02

-M
NE

T-
AD

M
4

52
01

-M
NE

T-
DF

CM
52

02
-M

NE
T-

DF
CM

4
52

01
-M

NE
T-

DN
PM

52
01

-M
NE

T-
DN

PS
52

01
-M

NE
T-

DN
PS

NE
T

PL
X3

1-
EI

P-
M

BT
CP

PL
X3

2-
EI

P-
M

BT
CP

55
07

-P
DP

S-
HA

RT

M
od

ic
on

 S
90

8
AN

-X
-M

OD

PR
OF

IB
US

®
 D

P
56

05
-R

IO
-P

DP
S

51
05

-A
SC

II-
PD

PS
51

04
-D

FC
M

 P
DP

M
51

05
-D

FC
M

-P
DP

S
51

05
-D

NP
S-

PD
PS

52
05

-D
NP

SN
ET

-P
DP

S
52

04
-D

FN
T-

PD
PM

V1
52

05
-D

FN
T-

PD
PS

AN
-X

-P
B

PR
OF

IN
ET

®
PL

X3
1-

EI
P-

PN
D

PL
X3

2-
EI

P-
PN

D

Si
em

en
s®

 工
业
以
太
网

PL
X3

1-
EI

P-
SI

E
PL

X3
2-

EI
P-

SI
E

Sq
ua

re
 D

®
 远

程
 I/

O
AN

-X
2-

SQ
D

Te
xa

s 
In

st
ru

m
en

ts
®

 远
程

 I/
O

AN
-X

-T
I

.

ProSoft Technology® 独立式网关产品选型表



11cn.prosoft-technology.cn 

协
议

/应
用

应
用

/协
议

HA
RT

®
 M

ul
ti-

dr
op

 (8
 通

道
)

IE
C 

60
87

0-
5-

10
1 
从
站

IE
C 

60
87

0-
5-

10
4 
服

务
器

M
od

bu
s®

 串
行

 
M

od
bu

s®
 P

lu
s

M
od

bu
s®

 T
CP

/IP
PR

OF
IB

US
®

 
DP

 主
站

PR
OF

IB
US

®
 D

P 
从
站

PR
OF

IN
ET

®
Sq

ua
re

 D
®

  
远
程

 I/
O

Al
le

n-
Br

ad
le

y 
远
程

 I/
O™

56
01

-R
IO

-M
CM

 
56

02
-R

IO
-M

CM
4

52
10

-M
NE

T-
RI

O
56

04
-R

IO
-

PD
PM

VI
56

05
-R

IO
-P

DP
S

AS
CI

I
51

02
-M

CM
-A

SC
II3

53
01

-M
BP

-A
SC

II
53

02
-M

BP
-A

SC
II4

52
01

-M
NE

T-
AS

CI
I

52
02

-M
NE

T-
AS

CI
I4

51
05

-A
SC

II-
PD

PS

BA
Cn

et
®

/IP
PS

-Q
S-

10
10

-0
75

7 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

75
7 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
10

-0
75

7 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

75
7 

(5
00

 个
点

)

BA
Cn

et
®

 M
S/

TP
PS

-Q
S-

10
10

-0
75

7 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

75
7 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
10

-0
75

7 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

75
7 

(5
00

 个
点

)

DF
1 
主
站

/从
站

51
02

-D
FC

M
3-

10
1S

51
02

-M
CM

4-
DF

CM
4

53
01

-M
BP

-D
FC

M
53

02
-M

BP
-D

FC
M

4
52

01
-M

NE
T-

DF
CM

52
02

-M
NE

T-
DF

CM
4

51
04

-D
FC

M
-

PD
PM

51
05

-D
FC

M
-P

DP
S

DN
P3

 串
行

51
02

-D
NP

M
-M

CM
3

51
02

-D
NP

S-
M

CM
3

53
01

-M
BP

-D
NP

S
52

01
-M

NE
T-

DN
PM

52
01

-M
NE

T-
DN

PS
51

04
-D

NP
S-

PD
PM

51
05

-D
NP

M
-P

DP
S

51
05

-D
NP

S-
PD

PS

DN
P3

 以
太
网

52
01

-D
NP

SN
ET

-M
CM

 
52

02
-D

NP
SN

ET
-M

CM
4

52
01

-M
NE

T-
DN

PS
NE

T
52

05
-D

NP
SN

ET
-

PD
PS

Et
he

rN
et

/IP
™

52
01

-D
FN

T-
10

4S
PL

X3
1-

EI
P-

M
BS

PL
X3

1-
EI

P-
M

BS
4

53
03

-M
BP

-D
FN

T
PL

X3
1-

EI
P-

M
BT

CP
PL

X3
2-

EI
P-

M
BT

CP
52

04
-D

FN
T-

PD
PM

52
05

-D
FN

T-
PD

PS
AN

-X
-P

B
PL

X3
1-

EI
P-

PN
D

AN
-X

2-
SQ

D

HA
RT

®
 模

拟
量

52
08

-M
NE

T-
HA

RT
 (4

 通
道

)
52

28
-M

NE
T-

HA
RT

 (8
 通

道
)

HA
RT

®
 M

ul
ti-

dr
op

  
(4

 通
道

)
51

07
-M

CM
-H

AR
T

53
07

-M
BP

-H
AR

T
52

07
-M

NE
T-

HA
RT

55
07

-P
DP

S-
HA

RT

IE
C 

60
87

0-
5-

10
1 
从
站

51
02

-M
CM

3-
10

1S
52

01
-M

NE
T-

10
1S

51
05

-1
01

S-
PD

PS

IE
C 

60
87

0-
5-

10
4 
服
务
器

52
01

-1
04

S-
M

CM
 

52
02

-1
04

S-
M

CM
4

53
03

-M
BP

-1
04

S
52

01
-M

NE
T-

10
4S

IE
C 

61
85

0
PL

X8
1-

M
NE

T-
61

85
0

PL
X8

2-
M

NE
T-

61
85

0

Lo
nW

or
ks

®
PS

-Q
S-

10
11

-0
15

4 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

11
-0

15
4 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
11

-0
15

4 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

11
-0

15
4 

(5
00

 个
点

)

M
et

as
ys

®
 N

2
PS

-Q
S-

10
10

-0
11

7 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

11
7 

(5
00

 个
点

)
PS

-Q
S-

10
10

-0
11

7 
(2

50
 个

点
)

PS
-Q

S-
15

10
-0

11
7 

(5
00

 个
点

)

M
od

bu
s®

 串
行

 
51

27
-M

CM
-

HA
RT

51
02

-M
CM

3-
10

1S
52

01
-1

04
S-

M
CM

52
02

-1
04

S-
M

CM
4

51
02

-M
BS

3-
M

BM
51

02
-M

CM
4-

DF
CM

4
53

01
-M

BP
-M

CM
53

02
-M

BP
-M

CM
4

52
01

-M
NE

T-
M

CM
52

02
-M

NE
T-

M
CM

4
51

04
-M

CM
-

PD
PM

V1
51

05
-M

CM
-P

DP
S

PL
X3

1-
PN

D-
M

BS
PL

X3
1-

PN
D-

M
BS

4

M
od
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亚太地区

地区办事处
电话：+603.7724.2080
asiapc@prosoft-technology.com
语言：印尼语、中文、英语、日语、韩语

北亚  
(中国、中国香港)
电话：+86.21.5187.7337
china@prosoft-technology.com
语言：中文、英语

西南亚  
(印度、巴基斯坦)
电话：+91.98.1063.7873
india@prosoft-technology.com
语言：英语、印地语、乌尔都语

太平洋沿岸地区 
(澳大利亚、新西兰)
电话：+603.7724.2080
pacific@prosoft-technology.com
语言：英语

东南亚  
(新加坡、印度尼西亚、菲律宾)
电话：+603.7724.2080
seasia@prosoft-technology.com 
语言：英语、印尼语、泰米尔语

东北和东南亚(日本、中国台湾、 
泰国、越南、马来西亚)
电话：+603.7724.2080
neasia@prosoft-technology.com
语言：英语、中文、日语

韩国
电话：+603.7724.2080
korea@prosoft-technology.com
语言：英语、韩语

欧洲 / 中东 / 非洲

地区办事处
电话：+33.(0)5.34.36.87.20
europe@prosoft-technology.com
语言：法语、英语

中东与非洲
电话：+971.4.214.6911
mea@prosoft-technology.com
语言：印地语、英语

西北欧 
(UK、IE、IS、DK、NO、SE)
电话：+44.(0)7415.864.902
nweurope@prosoft-technology.com
语言：英语

中欧与东欧、芬兰
电话：+48.22.250.2546
centraleurope@prosoft-technology.com
语言：波兰语、英语

俄罗斯和独联体
电话：+7.499.704.53.46
russia@prosoft-technology.com
语言：俄语、英语

奥地利、德国、瑞士
电话：+49.171.7100.728
germany@prosoft-technology.com
语言：英语、德语

比荷卢经济联盟、法国、北非
电话：+33(0)5.34.36.87.27
france@prosoft-technology.com
语言：法语、英语

地中海国家
电话：+39.342.8651.595
italy@prosoft-technology.com
语言：意大利语、英语

拉丁美洲

地区办事处
电话：+1.661.716.5276
latinam@prosoft-technology.com
语言：西班牙语、英语

巴西
电话：+55.11.5084.5178
brasil@prosoft-technology.com
语言：葡萄牙语、英语

墨西哥与中美洲
电话：+52.222.264.1814
mexico@prosoft-technology.com
语言：西班牙语、英语

安第斯集团国家  
(委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、 
厄瓜多尔和加勒比海)
电话：+58.414.653.99.69
Andean@prosoft-technology.com
语言：西班牙语、英语

南锥体国家  
(阿根廷、玻利维亚、智利、巴拉圭  
和乌拉圭)
电话：+54.911.4565.8119
argentina@prosoft-technology.com
语言：西班牙语、英语

北美洲

地区办事处
电话：+1.661.716.5100
support@prosoft-technology.com
语言：英语、西班牙语
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